
PROFESYONEL
PEYZAJ ÇÖZÜMLERİ

PEYZAJIN SINIRLARINI BİZ ÜRETİYORUZ

Prat�k Uygulama Yüksek MukavemetUzun Ömürlü Yapı



Geleceğ� Şek�llend�ren Estet�k Dokunuşlar

Envaplas, peyzaj m�mar�s�nde estet�k ve dayanıklılığı yen�l�kç� b�r
v�zyonla buluşturuyor. Türk�ye’n�n yerl� üret�m gücünü modern
teknolojojo �yle b�rleşt�rerek, dış mekanların çehres�n� değ�şt�ren
profesysys onel çözümler sunuyoruz. Fabr�kamızda, en zorlu �kl�m
koşullarına d�rençl�, dünya standartlarında yüksek kal�tel� ham
maddelerle üret�m gerçekleşt�r�yoruz.

İnovasyon ve Mühend�sl�k V�zyonumuz

Sektörün �ht�yaçlarını anal�z ederek standartların ötes�ne geç�yor, Ar-Ge
merkez�m�zde peyzajın geleceğ�n� tasarlıyoruz. Gel�şt�rd�ğ�m�z modüler
s�stemlerle sadece alanları sınırlandırmıyor, hem profesysys onel
uygulayıcılar hem de son kullanıcılar �ç�n özgür b�r tasarım alanı
yaratıyoruz.
TeTeT knolojojo �y� tasarımın merkez�ne alarak; formun, ışığın ve doğal dokunun
uyumunu tekn�k çözümler�m�zle buluşturuyoruz. Her detayda uzun
ömürlülüğü ve uygulama kolaylığını öncel�klend�r�yor, sürdürüleb�l�r
zem�n yönet�m� anlayışıyla dış mekan projojo eler�ne değer katıyoruz.

Üret�mden Uygulamaya Çözüm Ortaklığı

Sadece b�r üret�c� değ�l, projojo eler�n�z�n tekn�k çözüm ortağıyız.
Otoparklardan yürüyüş yollarına, hob� bahçeler�nden devasa kamu
projojo eler�ne kadar her ölçekte yanınızdayız.
Ürünler�m�zde kullandığımız özel b�leşenl� formüllerle dış mekan
koşullarında yüksek renk stab�l�tes� sağlıyor, �ler� mühend�sl�k ürünü
esnek yapımızla �se en zorlu projojo elerde b�le kusursuz uygulama �mkanı
sunuyoruz.

Küresel V�zyon, YeYeY rl� Güç

Türk�ye’dek� başarımızı küresel pazara taşıyoruz. Almanya ve Fransa g�b�
AvAvA rupa’nın stratejeje �k noktalarındak� fuarlarda boy göstererek, yerl�
mühend�sl�ğ�m�z� uluslararası standartlarda tems�l ed�yoruz. Her
bahçeye ve her şehre Envaplas �mzasını "kal�te" ve "estet�k" değerler�yle
kazıyoruz.

Geleceğ� Şek�llend�ren Estet�k Dokunuşlar

Envaplas, peyzaj m�mar�s�nde estet�k ve dayanıklılığı yen�l�kç� b�r
v�zyonla buluşturuyor. Türk�ye’n�n yerl� üret�m gücünü modern
teknoloj�yle b�rleşt�rerek, dış mekanların çehres�n� değ�şt�ren
profesyonel çözümler sunuyoruz. Fabr�kamızda, en zorlu �kl�m
koşullarına d�rençl�, dünya standartlarında yüksek kal�tel� ham
maddelerle üret�m gerçekleşt�r�yoruz.

İnovasyon ve Mühend�sl�k V�zyonumuz

Sektörün �ht�yaçlarını anal�z ederek standartların ötes�ne geç�yor, Ar-Ge
merkez�m�zde peyzajın geleceğ�n� tasarlıyoruz. Gel�şt�rd�ğ�m�z modüler
s�stemlerle sadece alanları sınırlandırmıyor, hem profesyonel
uygulayıcılar hem de son kullanıcılar �ç�n özgür b�r tasarım alanı
yaratıyoruz.
Teknoloj�y� tasarımın merkez�ne alarak; formun, ışığın ve doğal dokunun
uyumunu tekn�k çözümler�m�zle buluşturuyoruz. Her detayda uzun
ömürlülüğü ve uygulama kolaylığını öncel�klend�r�yor, sürdürüleb�l�r
zem�n yönet�m� anlayışıyla dış mekan projeler�ne değer katıyoruz.

Üret�mden Uygulamaya Çözüm Ortaklığı

Sadece b�r üret�c� değ�l, projeler�n�z�n tekn�k çözüm ortağıyız.
Otoparklardan yürüyüş yollarına, hob� bahçeler�nden devasa kamu
projeler�ne kadar her ölçekte yanınızdayız.
Ürünler�m�zde kullandığımız özel b�leşenl� formüllerle dış mekan
koşullarında yüksek renk stab�l�tes� sağlıyor, �ler� mühend�sl�k ürünü
esnek yapımızla �se en zorlu projelerde b�le kusursuz uygulama �mkanı
sunuyoruz.

Küresel V�zyon, Yerl� Güç

Türk�ye’dek� başarımızı küresel pazara taşıyoruz. Almanya ve Fransa g�b�
Avrupa’nın stratej�k noktalarındak� fuarlarda boy göstererek, yerl�
mühend�sl�ğ�m�z� uluslararası standartlarda tems�l ed�yoruz. Her
bahçeye ve her şehre Envaplas �mzasını "kal�te" ve "estet�k" değerler�yle
kazıyoruz.



2. KAPSAM

1. GENEL BİLGİ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
K�mya Gıda Danışmanlık Çevre Eğ�t�m San. ve T�c. Ltd. Şt�.

RaporNo / Tar�h / Rev.No

Müşter�n�n Adı

Müşter�n�n Adres�

Testte Uygulanan Standart

Deney Tar�h�

Raporun Sayfa Sayısı

Numuneler�n Adı ve Açıklaması

Test Ed�lecek Malzemen�n Tanımı

Açıklamalar

Adnan Kahvec� Mah. Çankaya Cad. Vad� İşMerkez� Kat:2-3
Tel & Faks: +90 212 855 48 10 - +90 212 855 48 33

T24-UV-0001/ 2.03.2020 / 00_İlk Rapordur ENVAPLAS PLASTİK
MAK.İML.HIRD.NAK.İTH.İHR.ENJ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
Sanay� OSB mah. EOSB 45 Sok. No:8 ELAZIĞ
ASTM D4329-21Standard Pract�ce for Fluorescent Ultrav�olet (UV) Lamp
Apparatus Exposure of Plast�cs 18.3.2024-22.03.2024

4 Sayfa
Strong Yeş�l plast�k ç�m sınırlayıcı No:1
Strong S�yah plast�k ç�m sınırlayıcı No:2
Neon led takılab�l�r beyaz plast�k ç�m sınırlayıcı No:3
Neon led takılab�l�r yeş�l plast�k ç�m sınırlayıcı No:4
Esnek kahvereng� plast�k ç�m sınırlayıcı No:5
Esnek s�yah plast�k ç�m sınırlayıcı No:6
Esnek yeş�l plast�k ç�m sınırlayıcı No:7
Esnek beyaz plast�k ç�m sınırlayıcı No:8 PVC

--

Bu uygulama, floresan UV lambası ve su aparatının plast�klere maruz bırakılması �ç�n geçerl� olan özel prosedürler� ve
test koşullarını kapsar.

Plast�k b�r malzemen�n ışığa, ısıya ve suya maruz kalmanın neden olduğu bozulmaya karşı d�renç gösterme yeteneğ� b�rçok
uygulamada öneml� b�r özell�kt�r. Bu uygulamanın, ultrav�yole güneş ışınımı, nem ve ısının etk�ler� de dah�l olmak üzere son
kullanım koşullarıyla �l�şk�l� özell�k değ�ş�kl�kler�n� tet�klemes� amaçlanmaktadır. Bu uygulamada kullanılan maruz kalmanın
amacı, atmosfer�k k�rl�l�k, b�yoloj�k saldırı ve tuzlu suya maruz kalma g�b� yerel hava olaylarının neden olduğu bozulmayı
s�müle etmek değ�ld�r.

Mühür

DENEYRAPORU
ASTM D4329-21 - Standard Pract�ce for Fluorescent Ultrav�olet

(UV) Lamp ApparatusExposure of Plast�cs

Yetk�l� İmza

“Th�s report cannot be part�ally cop�ed or reproduced w�thout the wr�tten perm�ss�on of the laboratory. Uns�gned and unsealed reports are �nval�d. Measurement results are only related to the process cond�t�ons at the t�me
of measurement and the tested sample. No part of the report may be used alone or separately. S�nce �t was not requested, the dec�s�on rule was not appl�ed. The val�d per�od for object�ons to the results g�ven �n the report
�s 15 days from the date of the report.

Doc No: 26.01.2015 01.09.2015 / 01PR.17-T.02 - Ek-1 Rel. Date: Rev. Date/No:
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Bu uygulama, flflf oresan UV lambası ve su aparatının plast�klere maruz bırakılması �ç�n geçerl� olan özel prosedürler� ve
test koşullarını kapsar.

Plast�k b�r malzemen�n ışığa, ısıya ve suya marurur z kalmanın neden oldudud ğu bozulmaya karşı d�renç gösterme yeteneğ� b�rçok
uygulamada öneml� b�r özell�kt�r. Bu uygulamanın, ultrav�yole güneş ışınımı, nem ve ısının etk�ler� de dah�l olmak üzere son
kukuk llanım koşullarıyla �l�şk�l� özell�k değ�ş�kl�kler�n� tet�klemes� amaçlanmaktadır. Bu uygulamada kukuk llanılan marurur z kalmanın
amacı, atmosfefef r�k k�rl�l�k, b�yolojojo �k saldırı ve tutut zlu suya marurur z kalma g�b� yerel hava olaylarının neden oldudud ğu bozulmayı
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Yetk�l� İmza

“Th�s report cannot be part�ally cop�ed or reproduced w�thout the wr�tten perm�ss�on of the laboratory. Uns�gned and unsealed reports are �nval�d. Measurement results are only related to the process cond�t�ons at the t�me
of measurement and the tested sample. No part of the report may be used alone or separately. S�nce �t was not requested, the dec�s�on rule was not appl�ed. The val�d per�od for object�ons to the results g�ven �n the report
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ÜRETİM MERKEZİMİZ



UYGULAMA RESİMLERİ

1

2

3

4

Doğru Seç�m: Projen�ze en uygun renk
ve yüksekl�ktek� Envaplas ürününüzü
bel�rley�n.

Hazırlık ve Tasarım: Uygulama yapacağınız
alanı bel�rley�n; esnek yapısı sayes�nde
d�led�ğ�n�zkav�sl� formukolaycaver�n.

Prat�k Montaj: Ürünü zem�ne yerleşt�r�n ve
özel üret�m plast�k sab�tleme kazıklarıyla
(ç�v�ler�yle)kolaycasab�tley�n.

Mükemmel Sonuç: B�tk�, toprak ve taş
ayırımını kesk�n hatlarla bel�rleyerek
peyzajınıza estet�k b�r dokunuş katın.

1

2

3

44



2

3

Fonks�yonel Alanlar:Üzer�ne ç�mekerek veya
mıcır dolgusu; otopark, yürüyüş yolu veya
sosyalalanlaroluşturun.

Hızlı Döşeme: Düzleşt�r�lm�ş zem�n üzer�ne
modüler parçaları k�l�t s�stem�n� kullanarak
hızla b�rleşt�r�n.

Güvenl� ve Hızlı: Dayanıklı paketleme s�stem�m�zle
ürünlerşant�yen�zehasarsızveeks�ks�zulaşır.

Yüksek Taşıma Kapas�tes�: Geçme k�l�t
s�stem� sayes�nde gen�ş alanlarda kayma
yapmayan, stab�l�ze b�r zem�n oluşturun.
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4



RENKLERİMİZ

Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

Palettek� Ürün M�ktarı

Kazık Uzunluğu

1 Rulo (10m) +
Sab�tleme Kazığı

7.5 CM

10 Metre

15 CM

1530 Metre / 153 Adet

HAKKINDA

10 metrel�k haf�f ve kompakt rulo tasarımıyla,
hob� bahçeler� ve tüm kullanıcılar �ç�n
zahmets�z ve hızlı uygulama �mkanı sağlar.

Yüksek Esnekl�k Kapas�tes�: En dar kav�slerde ve
da�resel formlarda b�le kırılma yapmadan hayal�n�zdek�
bahçehatlarınıkolaycaoluşturur.

Tam Stab�l�zasyon: Özel tırnak yapısı ve kazık
s�stem�yle zem�ne mükemmel k�l�tlenerek
kaymaları önler.

UV Dayanımlı Pol�mer: Zorlu hava koşullarına ve
güneş�n zararlı ışınlarına karşıd�renç göstererek reng�n�
veformunuuzunsürekorur.

MARKET BOY
ÇİM SINIRLAYICI



RENKLERİMİZRE

ÇİM SINIRLAYICI
DÜZ

Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

Kazık Uzunluğu

1 Paket (50m) +
Sab�tleme Kazığı

7.5 CM

2,5 Metre/ 20 Adet

15 CM

HAKKINDA
Yüksek Mukavemetl� PVC: Özel formüllü PVC yapısı
sayes�nde dış mekan şartlarına, güneş ışınlarına (UV) ve
darbelere karşı maks�mum dayanıklılık sağlar.

Kusursuz Doğrusal Hatlar: Sert ve esnemeyen gövde
yapısı, uzun mesafelerde b�le sapma yapmadan d�md�k
ve kesk�n hatlar oluşturmanıza olanak tanır.

Hassas Kes�m, Mükemmel Düzlük: Esnek formun 2.5 metrel�k
boylarda opt�m�ze ed�lmes�yle hazırlanan bu ser�; doğrusal
hatlarda kusursuz b�r uygulama sunar. Yüksek mukavemetl�
yapısı sayes�nde zem�n stab�l�zasyonu ve ağır yük dayanımı
gerekt�ren projeler �ç�n �deald�r.

Maks�mum Zem�n Tutuşu: Toprak altındak� tırnaklı yapısı ve 15
cm'l�k özel kazıkları sayes�nde zem�ne tam k�l�tlenerek
formunu yıllarca korur.



RENKLERİMİZREENN

Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

Palettek� Ürün M�ktarı

Kazık Uzunluğu

1 Rulo (25m) +
Sab�tleme Kazığı

7.5 CM

25 Metre

15 CM

1500 Metre / 60 Adet

Ağırlık 25 MT ± 9 KG

HAKKINDA

Sınırsız Esnekl�k: En dar kav�slerde ve da�resel
hatlarda b�le kırılma yapmayan, peyzaj
tasarımına özgürlük katan yapı.

Yekpare Uygulama: 25 metrel�k kes�nt�s�z rulo
formu, ek yerler�n� m�n�m�ze ederek kes�nt�s�z
hatlar sunar.

Yüksek Dayanımlı: Güneş ışınlarına ve
mevs�msel sıcaklık farklarına karşı boyut
kararlılığını koruyan özel hammadde.

Stab�l ve Güvenl� Montaj: Özel tırnaklı taban
yapısı ve sab�tleme kazıklarıyla zem�ne tam
tutunarak sınırları korur.

ESNEK
ÇİM SINIRLAYICI
PROFESYONELLERİN TERCİHİ



RENKLERİMİZ

Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

Kazık Uzunluğu

ESNEK DÜZ

1 Rulo (25m) +
Sab�tleme Kazığı

1 Paket( 50 M) +
Sab�tleme Kazığı

7,5 CM 7,5 CM

25 Metre
(Tek Parça)

2.5 Metre
(20 Adet)

15 CM 15 CM

Kanal İç� Gen�şl�k 9 MM 9 MM

HAKKINDA

Üstten Geçmel� Açık Kanal Tasarımı: Herhang� b�r ara
adaptöre �ht�yaç duymadan, neon LED şer�tler�n
doğrudan üst kısımdak� kanala yerleşt�r�lmes�ne
olanak tanıyan prat�k tasarım; montaj ve bakım
süreçler�nde maks�mum kolaylık sağlar.

Gövde Formu Seçenekler�: Projen�n geometr�s�ne uygun
olarak; da�resel hatlar �ç�n yüksek esnekl�ğe sah�p Esnek
Form, kes�nt�s�z doğrusal hatlar �ç�n �se yüksek
mukavemetl�Strong (Düz)Form seçenekler� mevcuttur.

Hassas Kanal Geometr�s�: Üstten takılan neon LED
şer�d�n yuvasına tam oturmasını sağlayan kanal
yapısı, dış mekan koşullarında b�le ışık hattının
formunu korur ve stab�l b�r aydınlatma sunar.

LED TAKILABİLİR

ÇİM SINIRLAYICI
ESNEK & DÜZ

RE



STRONG
ÇİM SINIRLAYICI
HAKKINDA

R�j�t Gövde ve Maks�mum Stab�l�te: Formal peyzaj projeler�
�ç�n gel�şt�r�len kalın duvarlı r�j�t yapısı, yüksek toprak baskısı
altında b�le formunu bozmaz ve uzun metrajlı alanlarda
kusursuz düz hatlar sunar.

Modüler Adaptör S�stem�: Özel tasarlanmış T, 90° ve 180°
bağlantı aparatları sayes�nde, ek yerler�nde boşluk
bırakmadan mekan�k bütünlük sağlar ve uygulama hızını
%40 oranında artırır.

Maks�mum D�renç Teknoloj�s�: UV katkılı yüksek performanslı
pol�mer yapısı, ürünü darbelere ve aşınmaya karşı korur.
Formunu asla bozmayan sert yapısı, renk solmasına ve
çatlamaya karşı ömür boyu garant�l� dayanıklılık sunar.

Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

Bağlantı T�p�

1 Paket 50 M + Sab�tleme
Kazığı + Adaptörler

Modüler
Adaptör S�stem�

7,5 CM

2,5 Metre / 20 Adet

RENKLERİMİZRE



ADAPTÖR

T APARATI
Üç farklı hattın b�rleşt�ğ� noktalarda
kes�nt�s�z ve sağlam b�r geç�ş sağlar. Yan
yollar veya bölme ayırımları �ç�n �deald�r.

ARTI APARATI

90 DERECE APARATI

Dörtlü kavşak noktalarında merkezî
b�rleşt�r�c� görev�n� üstlenerek hatların
b�rb�r�ne tam k�l�tlenmes�n� sağlar.

Bahçe köşeler�nde tam d�k açılı, estet�k ve
kesk�n dönüşler oluşturmanıza olanak
tanır.

STRONG SERİSİ İÇİN MODÜLER
BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ



120 DERECE APARATI

TAPA APARATI

180 DERECE APARATI

Gen�ş açılı dönüşler ve farklı geometr�k
desenler (altıgen vb.) oluşturmak �ç�n özel
olarak tasarlanmıştır.

İk� ün�tey� doğrusal olarak b�rb�r�ne bağlar;
ek yerler�n� g�zleyerek hattın düz b�r ç�zg�de
uzamasını sağlar.

Uygulamanın sonlandığı uç kısımları
estet�k b�r şek�lde kapatır, ürün �ç�ne
toprak veya yabancı madde g�r�ş�n� önler.



Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

Kazık Uzunluğu

7,5 CM

1 Adet 20 M + Sab�tleme
Kazığı

10M / 20M / 25M

15 CM

Kanal İç� Gen�şl�k 18 MM Gen�şl�k/
15 MM Yüksekl�ğ�

LED TAKILABİLİR
ŞEFFAF
ÇİM SINIRLAYICI
HAKKINDA

Kapalı Kanal ve Homojen Işık Dağılımı: Üstten kapalı kanal tasarımı, LED
şer�d� dış etkenlerden korurken aynı zamanda b�r d�füzör görev� görerek
ışığın noktasal değ�l, kes�nt�s�z b�r "neon" hattı şekl�nde homojen
yayılmasını sağlar.

Gövde Formu Seçenekler�: Proje geometr�s�ne uygun olarak; da�resel ve
kav�sl� hatlar �ç�n yüksek esnekl�ktek� Esnek Form, uzun ve kesk�n
doğrusal hatlar �ç�n �se yüksek mukavemetl� Düz (Strong) Form
seçenekler�mevcuttur.

Üstün Işık Geç�rgenl�ğ�: UV stab�l�zatörlü mühend�sl�k pol�mer�
sayes�nde sararma yapmaz; ışık �let�m performansını yıllarca
maks�mum sev�yede korur.

IP Koruma Desteğ� ve Güvenl�k: Kapalı üst kanal yapısı, LED b�leşenler�n�
su sıçramalarına ve toz b�r�k�m�ne karşı f�z�ksel olarak �zole ederek
aydınlatma s�stem�n�n ömrünü uzatır ve kısa devre r�sk�n� m�n�m�ze
eder.



Tekn�k Özell�kler

Kanal İç� Gen�şl�k

Yüksekl�k

Uzunluk 2.5 Metre

11.5 cm

2.1 cm

Paket İçer�ğ�
10 Adet / 25

Metre

P TİPİ
ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

LED Uyumlu: 2.1 cm gen�şl�ğ�ndek� kanalıyla şer�t LED
kullanımına �mkan sağlar.

Ç�ft Formlu Tasarım: Aynı üründe hem kesk�n düz hatlar
hem de esnek kav�s �mkanı.

Kazıksız Uygulama: Özel gövde yapısı sayes�nde kazığa
�ht�yaç duymadan d�rekt gömülerek sab�tlen�r.

Hızlı ve Stab�l: Toprak altında kalan der�n yapısıyla ekstra
stab�l�te ve hızlı montaj sağlar.

Yüksek Dayanım: 2 mm et kalınlığı ve UV katkılı
gövdes�yle dış etkenlere karşı oldukça d�rençl�d�r.

Hızlı Kurulum: 250 cm'l�k tek parça boyları �le gen�ş
alanlarda vak�t kazandırır.

RENKLERİMİZ



Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

7,5 CM

2 Metre

1 Pakette 40 Metre +
Bağlantı Adaptörler�

GALVANİZ

LED
TAKILABİLİR

HAKKINDA

Endüstr�yel Şıklık: Yüksek kal�tel� galvan�zl� çel�k �le modern
aydınlatmanın mükemmel uyumu; lüks projeler �ç�n
prem�um b�r seçenek.

Maks�mum Korozyon D�renc�: Paslanmaya karşı ömür boyu
d�rençl� galvan�z yapısı, en zorlu dış mekan ve nem
koşullarında b�le formunu korur.

Kesk�n ve Net Hatlar: Metal�n r�j�tl�ğ� sayes�nde beton ve
ç�m ayrımında en düzgün hattı oluştururken gece
aydınlatma konforu sunar.

Prest�jl� Aydınlatma: M�mar� tasarımlarda metal�k doku �le
ışığı b�rleşt�rerek mekanın marka değer�n� artıran modern
b�r b�t�ş sağlar.



Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

7,5 CM

2 Metre

1 Pakette 20 Adet+
Bağlantı adaptörler�

HAKKINDA

Yüksek Kal�tel� Galvan�z Çel�k: Paslanmaya ve
korozyona karşı üstün d�renç sunan yapısı, en zorlu
dış mekan koşullarında b�le formunu ve
dayanıklılığını on yıllarca korur.

Kesk�n ve Net Doğrusal Hatlar: Metal�n doğal r�j�tl�ğ�
sayes�nde asfalt-ç�m veya beton-toprak ayrımında
en düzgün ve sapmasız ç�zg�ler� oluşturmanızı
sağlar.

Endüstr�yel Mukavemet: Çel�kten gelen yüksek
d�renç, üzer�nden geçen bahçe ek�pmanlarına veya
çevresel darbelere karşı maks�mum yapısal
dayanıklılık göster�r.

DÜZ
GALVANİZ



Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

7,5 CM

2 Metre

1 Pakette 20 Adet +
Bağlantı adaptörler�

GALVANİZ
ESNEK

HAKKINDA

Metal Gücüyle Kav�sl� Tasarım: Özel alaşımı sayes�nde
metal�n dayanıklılığını yüksek esnekl�kle buluşturur;
peyzajda profesyonel da�resel ve dalgalı hatlar yaratır.

M�n�mal�st ve Estet�k Görünüm: İnce kes�t�yle peyzajın
doğallığını bozmadan, sadece toprak ve ç�m ayrımını
bel�rleyen zar�f ve bel�rs�z b�r sınır hattı ç�zer.

Kolay Bağlantı ve Sürekl�l�k: B�rb�r�ne ekleneb�l�r uç
yapısı ve hazır montaj del�kler� sayes�nde ek yerler�nde
kes�nt�s�z b�r görsel akış ve yapısal bütünlük sağlar.

Uzun Ömürlü ve Sürdürüleb�l�r: UV ışınlarından veya
aşırı sıcaklık değ�ş�mler�nden etk�lenmeyen yapısıyla,
prest�jl� projeler �ç�n en güven�l�r ve doğa dostu
çözümdür.



RENKLERİMİZ

HAKKINDA

Zem�n Stab�l�zasyonu: Ç�m alanlarda tekerlek �z�, çökme
ve bozulmayı %100 engeller.

Yüksek Taşıma Kapas�tes�: Araç traf�ğ�ne uygun, bal peteğ�
dokusuyla yükü eş�t dağıtan yapı.

Sağlıklı Ç�mler: Hücrel� yapısı sayes�nde ç�m kökler�n�n
sıkışmasını önler, hava almasını sağlar.

Drenaj Desteğ�: Suyun toprağa geç�ş�n� engellemez, su
b�r�k�nt�ler�n� önler.

ÇİM VEYA ÇAKIL
TUTUCU IZGARA

Yüksekl�k

Ölçü

Palettek� Ürün M�ktarı

4 CM

50 *50 CM / 1 Adet

280 Adet / 70 m²

Tekn�k Özell�kler



RENKLERİMİZ

235 MM

55 MM

25
5

M
M

HAKKINDA
UV Koruma Teknoloj�s�: UV stab�l�zatörlü özel formülü
sayes�nde maks�mum UV maruz�yet�nde b�le reng�n� korur,
çatlama ve form kaybı yaşatmadan yıllarca estet�k kalır.

Korozyon ve B�yoloj�k Dayanım: Plast�k hammadde
teknoloj�s� sayes�nde toprak altı ve üstü nemden etk�lenmez;
çürüme, b�yoloj�k bozulmalara karşı d�rençl� veya mantar
oluşumu g�b� b�yoloj�k korozyonlara karşı ömür boyu koruma
sağlar.

R�j�t ve Sab�t Tasarım: Toprağa çakılan s�vr� uçlu ayak yapısı,
ürünün zem�nle tam bütünleşmes�n� sağlayarak
mevs�msel ısı değ�ş�mler�nde b�le boyutsal kararlılığını ve
d�k duruşunu korur.

Entegre Geçmel� (Interlock) Bağlantı S�stem�: Ek b�rleşt�r�c�
aparat gerekt�rmeyen, b�rb�r�ne kenetlenen modüler
yapısı sayes�nde kes�nt�s�z hatlar oluşturulmasına ve
uygulama süres�n�n opt�m�ze ed�lmes�ne olanak tanır.

AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ
BORDÜR

Tekn�k Özell�kler

Modül Ölçüsü (Gen�şl�k)

Toplam Yüksekl�k

Paket İçer�ğ�

Bağlantı Şekl� Entegre Geçmel�
(Interlock) S�stem

Hammadde
Darbe Dayanımlı,

UV Katkılı Pol�mer

235 MM

255 MM

8 Adet /
1.90 Metre

25
5

M
M



Tekn�k Özell�kler

Yüksekl�k

Uzunluk

Kazık Uzunluğu 13 CM

20 CM

43 CM

HAKKINDA

Gerçekç� Doku Estet�ğ�: Klas�k tuğla görünümünü ve
dokusunu, plast�ğ�n haf�fl�ğ� ve dayanıklılığı �le b�rleşt�rerek
bahçen�ze rust�k b�r hava katar.

Korozyon ve Bakım Gerekt�rmez: Gerçek tuğlanın aks�ne
zamanla ufalanma, çatlama veya yosunlanma yapmaz;
boya ve bakımmal�yetler�n� ortadan kaldırır.

Entegre Sab�tleme Kazıkları: Ürünün altına entegre ed�len
güçlü kazık s�stem�, zem�ne mükemmel tutunma sağlar
ve hattın zamanla kaymasını engeller.

Prat�k Köşe Dönüşler�: Modüler bağlantı noktaları
sayes�nde 90 derecel�k köşelerde ve haf�f kav�sl� alanlarda
kusursuz b�rleş�m ve estet�k b�t�ş sunar.

TUĞLA DESENLİ
PLASTİK
BORDÜR

RENKLERİMİZ



9 CM

25
,5

C
M

Tekn�k Özell�kler

Paket İçer�ğ�

Yüksekl�k

Uzunluk

11 Adet /
1 Metre

25,5 CM

9 CM

LALE DESENLİ
ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

Estet�k ve Temat�k Tasarım: Bahçen�ze zar�f b�r
dokunuş katan geleneksel lale mot�fler�, ç�çek tarhları
ve yürüyüş yolları �ç�n şık b�r çerçeve sunar.

UV ve Renk Koruması: Yüksek kal�tel� pol�mer yapısı,
güneş ışınlarına karşı tam d�renç göstererek reng�n� ve
dokusunu yıllarca �lk günkü g�b� korur.

Kolay Kenetleme S�stem�: B�rb�r�ne geçmel� modüler
yapısı sayes�nde profesyonel destek gerekt�rmeden,
dak�kalar �ç�nde stab�l ve düzenl� hatlar oluşturur.

RENKLERİMİZ



RENKLERİMİZ

Tekn�k Özell�kler

Uzunluğu

Uygulama Aksesuarı

Rulo Gen�şl�ğ�

Gramaj Seçenekler� 90 / 95 / 100 GR /m²

1m - 1,5m - 2m-3m-
4m-5m

Plast�k Sab�tleme
Kazığı

Ürün T�p�
UV Katkılı PP Taban

Örtüsü

100 M

JÜT TABAN
ÖRTÜSÜ
HAKKINDA

Yaban� Ot Kontrolü: Toprak altından gelen �stenmeyen
otlarınbüyümes�n�tamamendurdurur.

Toprak Sağlığı: Toprağın nem�n� korur ve
erozyonu önleyerek b�tk� gel�ş�m�ne destek olur.

Nefes Alan Yapı: Hava ve su geç�rgenl�ğ�
sayes�nde toprağın b�yoloj�k yapısını korur.

Düzenl� Zem�n: Çakıl veya ağaç kabuğu (malç)
uygulamaları altında tem�z b�r yüzey �ç�n
kullanılır.

RE



Tekn�k Özell�kler

Güç Tüket�m�

Koruma Sınıfı

Uzunluk

Çalışma Voltajı

IP67 / IP68
(Su geç�rmezl�k)

220 - 240V

4 W / 1 M

50 Metre

LED
HAKKINDA

IP67 Üstün Koruma Sınıfı: Dış mekanın zorlu
şartlarına, suya ve toza karşı tam koruma sağlayan
yapısıyla her türlü hava koşulunda güvenl� ve
kes�nt�s�z aydınlatma sunar.

Yüksek Enerj� Ver�ml�l�ğ�: Düşük enerj� tüket�m� �le
maks�mum lümen performansı sağlayarak hem
çevrec� hem de ekonom�k b�r aydınlatma çözümü
oluşturur.

Uzun Ömürlü Ç�p Teknoloj�s�: Isınma yapmayan ve
performans kaybı yaşatmayan yüksek kal�tel� LED
ç�pler� sayes�nde, 50.000 saat� aşan kullanım
ömrüyle yıllarca sorunsuz çalışır.

RENKLERİMİZ

Günışığı
(3000K)

Beyaz
(6500K)



5,5 CM
4

,5
C

MYEDEK PARÇA
APARATLARI

KULLANIM ALANLARI

Ç�m Sınırlayıcı Sab�tleme: Esnek ve sert peyzaj
sınırlayıcıların zem�ne güvenle tutturulması.

Bağlantı ve Eklem Noktaları: Metal veya plast�k
sınırlayıcıların b�rb�r�ne sağlam b�r şek�lde
eklenmes�.

Zem�n Uygulamaları: Bahçe yolları, ç�çek
tarhları ve yürüyüş yollarının hatlarını korumak.

Eğ�ml� Araz�ler: Kayma r�sk�n� önlemek
amacıyla sınırlayıcıların ekstra desteklenmes�.

Peyzaj Düzenlemeler�: Estet�k ve düzgün hatlar
oluşturmak �ç�n sab�tleme çözümler�.

HAKKINDA
Envaplas yedek parça ve bağlantıaparatları, peyzaj
uygulamalarınızın ömrünü uzatmak ve montaj
sürec�n� kusursuz hale get�rmek �ç�n tasarlanmıştır.
Yüksek mukavemetl� plast�k sab�tleme kazıkları ve
korozyona dayanıklı galvan�zl� metal bağlantı
plakalarımız, her türlü zem�n koşulunda en yüksek
performansı serg�ler. Profesyonel projeler�n�zde
sağlamlık ve estet�ğ� b�r arada sunan bu aparatlar,
sınırlayıcıs�stemler�m�z�ntamamlayıcıparçalarıdır.





Fabr�ka: Sanay� OSB Mah. EOSB 45. Sok. No: 8, Elazığ
Of�s: Göztepe Mah. Batışeh�r S�tes�, K3 Blok, Bağcılar
/ İstanbul
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